3M AP2 & AP3

Vannfiltrering som beskytter bade produktet og din
maskin. Benyttes blant annet til drikkevannkjglere og
drikkevannsystemer.

AP2 og AP3 er spesiallaget for mindre drikkevannssystem.
Vannfiltreringssystemet gir brukervennlighet og markedets
beste beskyttelse for bade produktet og din maskin. om
Benyttes blant annet til vanndispensere og

drikkevannssystemer.

Bruksomrader

Filtrene har stor vannkapasitet, innebygget ventil i filterhodet
og egenutviklet karbonfilter. Den reduserer klorlukt, smak og
urenheter ned til 1 mikron, 0,5 mikron eller 0,2 mikron.

Egenskaper/fordeler

Den unike miniatyriserte karbonblokkteknologien har halve
volumet som den eksisterende AP2-serien, men tilsvarende
stremningskapasitet og filtereffektivitet for klor og bunnfall.
Den nye serien er utformet for & gi det beste kvalitetsvannet
til lavest kostnad. AP3 Filtreringssystemer sgrger for enkel
filtrering av vann ved hjelp av markedets ledende
filtreringsprodukter.

NSF Sertifisert i henhold til NSF/ ANSI-standarder 42 & 53
Kapasitetene som er oppgitt i spesifikasjonene er avhengig
av innkommende vannkvalitet.

NB! Vi vil gjgre oppmerksom pa at bildet er kun illustrerende
og utseende vil kunne variere noe fra virkeligheten.
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